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Jürgen Unsleber, Dipl. Ing. Agrar (FH),

- Landwirt Nordbayern, Sojaanbauer

- Pflanzenbauberater 

- Überregionaler Berater im bundesweiten 

Soja-Netzwerk

- Lehrer für Pflanzenbau an der Technikerschule für 

Agrarwirtschaft in Triesdorf

- Dozent für Pflanzenbau am Internationalen 

Masterstudiengang an der Hochschule Triesdorf
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Ernte:
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Ernte:

Die Ernte beginnt 

bereits vor der Saat!
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 Sortenwahl so ausrichten, dass Ernte auf jedem Fall im 

September erfolgen kann!

 Trockene, warme Standorte: Wüchsigere, eher spätreife

Sorten mit höheren Hülsenansatz bevorzugen

 Feuchtere Standorte: Determinierte (Endständige), eher 

frühreife standfeste Sorten bevorzugen, Hülsenansatzhöhe 

ist eher zweitrangig

Ernte: Die Ernte beginnt bereits vor der Saat!
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Niedriger Hülsenansatz bei Soja:
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Ernte:
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 Auf ebenes 

Saatbett achten

 Steine müssen 

eingewalzt 

werden

 Sonst keine tiefe 

Schneidwerks-

führung möglich!

Ernte: Die Ernte beginnt bereits vor der Saat!

Foto: Recknagel
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Abreife ab Mitte August:
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 Abreife rechtzeitig kontrollieren („kann sehr schnell gehen“)

 Soja ist erntereif, wenn die Blätter weitestgehend 

abgefallen sind und sonnige Witterung vorherscht
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Ernte:
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 Wenn die Bohnen in den Hülsen 

„klappern“ (Nabel der Bohnen hat sich 

von der Hülse gelöst)

 Achtung: Bohnen reifen von unten 

nach oben ab 

 Achtung: Hauptrieb reift vor den 

Seitentrieben ab

 Ernte meist Anfang bis Ende 

September, Feuchtegehalt 12–15 %
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Ernte:
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 Grundsätzlich abwarten bis die Bohnen 

reif sind !

 Vorrübergehende Regenphase kein 

Problem

 Die modernen Sorten sind auf 

Platzfestigkeit gezüchtet worden

 Aber: Wenn im Oktober keine trockene 

Witterungsphase in Sicht ist (2013):

- Dreschen sobald der Boden trocken ist

- Gegebenenfalls Bohnen trocknen
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Ernte:

Foto: Taifun
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 Möglichst erfahrenen Mähdrescherfahrer einsetzen oder 

sich vorher richtige Erntedurchführung von erfahrenen 

Fahren zeigen lassen

 Wassergehalt häufig messen 

 kann sich während eines sonnigen Tages stark ändern

 schnelles wiederbefeuchten bei Tau

 Nicht unter 11% dreschen 

 Gefahr von Bruchkorn

 Im Extremfall bei einzelnen Sorten Hülsenplatzen

Abhilfe: Morgens bei Tau dreschen
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Ernte:
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23.08.2012: Erntebeginn Merlin, 8,5 % Wassergehalt!
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Ernte:
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 Ernte mit normalem Mähdrescher

 Die größte Verlustquelle ist das Schneidwerk

 Kein zu breites Schneidwerk, Ährenheber abbauen

 Sehr tiefe Schneidwerksführung 

Hülsenansatz häufig bereits 10 cm über Erdoberfläche 

(oder weniger)
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Ernte: Schneidwerk
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 Schneidwerk auf trockenen Boden „schleifen“ lassen

(automatische Schneidwerksregelung abschalten)

 Einstellung des Mähdrescherschneidwerks vor der 

Sojaernte auf ebenen Hallenboden prüfen

 Gegebenenfalls Kufen unter Schneidwerk flacher stellen

 Geduld: Fahrgeschwindigkeit ca. 4,5 km/h

 Sonst häufig umdrücken der Bohnen 
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Ernte: Schneidwerk
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Ernte: Richtige Schneidwerksführung

Foto: Taifun

Foto: Recknagel Foto: Recknagel
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Ernte: Falsche Schneidwerksführung

Foto: Recknagel

Foto: Recknagel

Foto: Recknagel
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Selbstgebauter Wickelschutz 

über Haspelzinken aus 

aufgeschnittenen HT-Rohren

Ernte: Schneidwerk

 Bei Bedarf: Wickelschutz für 

Haspelzinken anfertigen
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 Dreschtrommeldrehzahl zur Vermeidung von Bruchkorn so 

gering wie möglich (ca. 400-550 U/min) 

 Korbabstand relativ weit stellen, vorne ca. 20-25 mm, 

hinten 15-20 mm

 Falls ungeöffnete Hülsen im Korntank

(hohe Verluste ) 

 Korbabstand reduzieren

 Falls sehr viel Bruchkorn im Korntank

 Korbabstand weiter stellen
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Ernte: Mähdreschereinstellungen

Foto: Agrarheute.com



Produktionstechnik
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 Falls zu viele ungeöffnete 

Hülsen im Korntank

(hohe Verluste ) 

 Korbabstand 

reduzieren
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Ernte: Mähdreschereinstellungen



Produktionstechnik
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 Falls sehr viel Bruchkorn 

im Korntank

 Korbabstand weiter 

stellen
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Ernte: Mähdreschereinstellungen



Produktionstechnik
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 Richtige Korbeinstellung
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Ernte: Mähdreschereinstellungen
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 Wind: In der Regel auf volle Leistung stellen

 Obersieb:  16-18 mm (Lamellensieb)

 Untersieb: 12-14 mm

 Bei Siebkastenverlusten

 Besser Siebe öffnen als 

Wind reduzieren

05.09.2014 Jürgen Unsleber, Feldtag Oberdertingen 23

Ernte: Mähdreschereinstellungen

Foto: Unternehmerposition.de
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 Falls grüne Hülsen im Erntegut, aber Soja trocken ist:

 Grüne Hülsen verschimmeln bereits nach wenigen 

Stunden und mindern damit die Qualität der Bohnen

 Reinigen über eine Siebreinigung mit Obersieb

 Oder nach 1-2 Tagen umlagern

 Falls grüne Hülsen im Erntegut und Soja feucht ist:

 Reinigen und Trocknen
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Ernte: Nach der Ernte
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 Optimal wäre für weniger Bruchkorn  Rotordrescher

 Optimal wäre Flexschneidwerk
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Ernte: Ausblick

Foto: ClaasFoto: cressoni
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 Gebläsevorsatz

 Aber geübte Fahrer

erreichen auch mit 

herkömmlicher Technik 

gute Ergebnisse
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Ernte: Ausblick

Foto: Taifun



Vielen Dank für Ihre

Aufmerksamkeit
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Gefördert durch das Bundesministerium für 

Ernährung und Landwirtschaft aufgrund 

eines Beschlusses des Deutschen 

Bundestages im Rahmen der BMEL 

Eiweißpflanzenstrategie.


