
Maschinen	zur	
Unkrautbekämpfung	

-	
Möglichkeiten	zum	Round-Up	

Verzicht		
	





Werk	1		
Endmontage,	Forschung	und	
Entwicklung	
	
Werk	2		
KonvenConelles	Schweißen	
und	Roboterschweißtechnik	
	
Werk	3	
Sägezentrum	und	Probestand	
	
Werk	4	
Lackierzentrum	mit	zwei	
simultanen	Lackierstraßen		

Werke	1	-	4	

1 2 3 4 





Der	Treffler	Präzisionsstriegel			



Vorteile	des	Treffler	Präzisionsstriegel			

►	Geringes	seitliches	Ausweichen	der	Zinken	von	maximal		
				10	mm	(	durch	spezielle	Zinkenlagerung	)	
		
►	Die	Zinkenaggresivität	erfolgt	über	die	zentrale	Einstell-	
					möglichkeit	der	Zugfedern		
							
►	Extrem	großer	Verstellbereich	des	Zinkendrucks		
					von	200g	–	5.000g	

► EinzigarCge	Bodenanpassung		à	patenCerte	Zinkeneinheit		

► in	Arbeitsbreiten	von	1,70m	–	15,20m	erhältlich	





















DER	TREFFLERGRUBBER	





Unsere TG-Serie von 3,00m bis 7,20m Arbeitsbreite  





Was	ist	anders?	



Werkzeuge	für	die	TG	und	TGA-
Serie	Standardschar zu 80% verschlissen Schar mit Hartmetallbestückung 

Bodenlinie 







Vorteile	der	Treffler	Präzisionsgrubber			
►	Anhängung		an	den	Unterlenkern	à	erlaubt	einen	Einschlagwinkel		
					bis	ca.	100	Grad	

► Vordere	Tiefenführung	mit	4	Pendelstützrädern	à	minimiert	Einfluss	auf	
						Mähdrescherspur	

► 4-balkige	Ausführung	à	dadurch	kein	Seitenzug		

►Gefederte	Zinken,	die	seitlich	nicht	ausweichen	à	100%	durchschneiden	
				gewährleistet			

►Doppelringpackerwalze	für	sehr	gute	RückverfesCgung	und	Seitenführung		
				am	Hang	
	
►Sehr	flache	Bodenbearbeitung	ab	2	cm	Tiefe	möglich		
		
►	3-reihiger	Striegel	am	Heck	



Neuer	Grubber	(	TGA-Serie	)	
Arbeitsbreiten 2,50m, 3,00m und 4,30m   



TREFFLER	FEDERZAHNEGGE	





Treffler	Präzisionsfederzahnegge			







Was	ist	anders?	



Vorteile	der	Treffler	Präzisionsfederzahnegge			

�	Kein	Verstopfen	durch	sehr	hohe	Rahmenbauweise	

�	Drehpunkt	liegt	ca.	15	cm	vor	der	Zinkenspitze		à	gleichmäßige	
					Tiefenführung		

�	Spezielle	Zinkenlagerung	verhindert	seitliches	Ausweichen	des	
					Zinkens	

�	6-balkige	Bauweise	mit	einem	Strichabstand	von	9,7	cm		
					ermöglicht	sehr	flache	Bodenbearbeitung		
	
�	geringes	Gewicht	(	z.B.	TF	650	ab	1300kg	)	
	
�	geringer	Kradstoffverbrauch	ca.	4-5	Liter/ha	
	
	
	
	



Treffler	Präzisionsfederzahnegge		
Anwendungsbeispiele			

Zwischenfrucht	

Strohstoppel	



Treffler	Präzisionsfederzahnegge		
Ausführungsbeispiele			
Mit	3-reihigem	Striegel	

Zustreicher	



Unsere TF-Serie von 3,00m bis 6,50m Arbeitsbreite  

TF 650 mit Zustreicher 



Falsches	Saatbeet	



Landsberger	Gemenge	












































