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Deutsch . .
Soia () Sojabohnen erfolgreich anbauen

Forderring

Abreife ab Ende August:

= Abreife rechtzeitig kontrollieren

= Sojaist erntereif, wenn die Blatter weitestgehend
abgefallen sind und sonnige Witterung vorherrscht

= Wenn die Bohnen in den Hulsen ,klappern® (Nabel
der Bohnen hat sich von der Hilse gel6st)

= Achtung: Bohnen reifen von unten nach oben ab

= Achtung: Hauptrieb reift vor
den Seitentrieben ab

= Ernte meist Anfang bis Ende
September, Feuchtegehalt 12—-15 %

= \Weitere Infos zur Ernte auf: www.sojafoerdering.de
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Forderring

Produktionstechnik

Ernte:

= Grundsatzlich abwarten bis die Bohnen
reif sind !

* Vorribergehende Regenphase kein
Problem

= Die modernen Sorten sind auf
Platzfestigkeit gezlchtet worden

= Aber: Wenn im Oktober keine trockene
Witterungsphase in Sicht ist: A
- Dreschen sobald der Boden trocken ist oo ran
- Gegebenenfalls Bohnen trocknen
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Produktionstechnik

Ernte:  Die Ernte beginnt bereits vor der Saat!

pFe-

= Auf ebenes VR - Y &
Saatbett achten

= Steine miussen
eingewalzt
werden

> Sonst keine tiefe &
Schneidwerks-
fuhrung moglich!

Foto: Recknagel
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Ernte:

= Moglichst erfahrenen Mahdrescherfahrer einsetzen oder
sich vorher richtige Erntedurchfihrung von erfahrenen
Fahren zeigen lassen

» Wassergehalt haufig messen
- kann sich wahrend eines sonnigen Tages stark andern
-> schnelles wiederbefeuchten bei Tau

= Nicht unter 11% dreschen
- Gefahr von Bruchkorn
- Im Extremfall bei einzelnen Sorten Hilsenplatzen
Abhilfe: Morgens bei Tau dreschen

14./24.01.2025 Jurgen Unsleber, Soja Seminar



Deutsch . .
Soia () Sojabohnen erfolgreich anbauen
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Ernte: 23.08.2012: Erntebeginn Merlin, 8,5 % Wassergehalt!
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Produktionstechnik Ernte: Schneidwerk

14./24.

Die grof3te Verlustquelle ist das Schneidwerk
Ahrenheber abbauen, kein zu breites Schneidwerk
Sehr tiefe Schneidwerksfihrung notwendig

Schneidwerk auf trockenen Boden ,schleifen” lassen
(automatische Schneidwerksregelung abschalten)

Einstellung des Mahdrescherschneidwerks vor der
Sojaernte auf ebenen Hallenboden prifen

Gegebenenfalls Kufen unter Schneidwerk flacher stellen

Geduld: Fahrgeschwindigkeit ca. 4,5 km/h
- Sonst haufig umdricken der Bohnen
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Ernte: Schneidwerk mit verstellbaren Kufen
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Ernte: Schneidwerk, selbstgebauter Wickelschutz

Die verzweigten
Sojabohnen
kdnnen sich
nicht mehr um
die Haspelrohre
wickeln

Quelle: von Beesten, DLZ, Mai 2015
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Ernte: Richtige Schneidwerksfuhrung
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Ernte: Falsche Schneidwerksfihrung

>

Foto: Recknagel
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Produktionstechnik

Ernte: Mahdreschereinstellungen

* Dreschtrommeldrehzahl zur Vermeidung
von Bruchkorn so gering wie maglich (ca.
400-550 U/min)

= Korbabstand relativ welt stellen
- Grundeinstellung: Vorne ca. 20-25 mm,
hinten 15-20 mm

= Schonender waren Rotormahdrescher
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Produktionstechnik

Ernte: Mahdreschereinstellungen

= Falls zu viele ungeodffnete
Hulsen im Korntank
(hohe Verluste )
- Korbabstand
reduzieren

Zu ,sanft” gedroschen

Zu viele ungeoffnete

| Hilsen
| (Dreschkorb schlieRen)
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Ernte: Mahdreschereinstellungen

= [alls sehr viel Bruchkorn
Im Korntank
- Korbabstand weiter
stellen
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Produktionstechnik

Ernte: Mahdreschereinstellungen

» Richtige Korbeinstellung
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Forderring

Ernte: = Auf moglichst wenig Bruchkorn achten!

= Korntank nicht ganz voll und leer machen, Abtankschnecke
maoglichst kurz laufen lassen

= Einfache Kontrolle durch ,schnellen Einweichtest"®

3. Nach 10 Minuten wird das Wasser vorsichtig abge-
gossen, die Bohnen werden sortiert.

1. Aus dem Sojamuster werden drei Mal 100 ganze
Sojabohnen abgezihit.

2. Die Bohnen werden je 100 Stiick in ein flaches Ge-
faB gegeben und mit Wasser bedeckt.

Abbildung 2: Den gréBten Aufwand stellt beim Einweichtest das
Abzahlen der 100 Bohnen dar. Abhilfe sohafft ein ejnfacher Boh- Abbildung 3: Um aussagekraftige Ergebnisse zu erhalten
nenzahler. empfiehit es sich, stets dreimal 100 Bohnen zu testen.

Abbildung 4: Bohnen mit relevanten Schaden in der Hille lassen
sich nach 10 Minuten im Wasser eindeutig von unversehrten oder
geringfugig besohadigten unterscheiden.

Weitere Infos unter:
https://www.sojafoerderring.de/qualitaet/einweichtest/
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Produktionstechnik

Ernte: Mahdreschereinstellungen

= Wind: In der Regel auf volle Leistung stellen
= Obersieb: 16-18 mm (Lamellensieb)
= Untersieb: 12-14 mm

= Bel Siebkastenverlusten
- Besser Siebe 6ffnen als Wind reduzieren
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Deutscher

Soja - Sojabohnen erfolgreich anbauen

Forderring

Produktionstechnik
Ernte: Uberblick Flexschneidwerke:

» Schneidwerk liegt mittels Schleifkufen auf ganzer
Breite am Boden auf

= Messerbalken ist flexibel, je nach Hersteller nach
oben bzw. nach unten und nach oben

» Schneidwerk universell einsetzbar, da der
Messerbalken starr gestellt werden kann (z.B.
Getreidedrusch)
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Produktionstechnik

Ernte: Flexschneidwerk: John Deere

= Hydraulische
Anpassung des
Vorspann-
druckes mdglich

= Hydraulische
Schnittwinkel-
verstellung

= Verschiedene
Messertypen
erhaltlich

14./24.01.2025
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Forderring

Produktionstechnik
Ernte: Flexschneidwerk: Geringhoff

= Bandschneidwerk,
Draper System

= Optimaler Gutfluss

= Mit Geblase
erhaltlich

= Auch fur Raps sehr
gut geeignet

Quelle: Geringhoff
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Produktionstechnik

Ernte: Mdglichkeit zur Verminderung von Beimengungen
(Erde, Unkraut)

= Lochblech unten am
Schragforderer:
Erde und Unkraut werden bereits
vor dem Drusch abgeschieden

= Es gibt auch Lochbleche fir die
Uberladeschnecke.

Quelle: Life Food GmbH — Taifun Tofuprodukte
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Ernte: Nach der Ernte

» Falls grune Hulsen im Erntegut, aber Soja trocken ist:

—> Griune Hulsen verschimmeln bereits nach wenigen
Stunden und mindern damit die Qualitat der Bohnen
-> Reinigen Uber eine Siebreinigung mit Obersieb

- Oder nach 1-2 Tagen umlagern

» Falls grune Hulsen im Erntegut und Soja feucht ist:

- Reinigen und Trocknen
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Vielen Dank fur lhre
Aufmerksamkeit

Weitergehende Informationen unter:
www.sojafoerderring.de

Jurgen Unsleber, Soja Seminar
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